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Il DCR 1000 è un’apparecchiatura per la misurazione della resistenza elettrica di una giunzione 
aggraffata di terminali per cavi di potenza. 
Il sistema consente di rilevare con estrema precisione la resistenza della zona aggraffata (cavo + 
terminale) attraverso la misurazione in µOhm di un valore indotto da un campo elettrico localizzato 
all’area di misurazione.  
Lo strumento è composto da una unità di generazione campo elettrico, da un posizionatore per il 
cavo e da un’interfaccia di controllo con touch screen a colori. 
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· Test ad alta velocità (il DCR1000 impiega 1 o 2 secondi per misurare la resistenza della 
giunzione aggraffata). 

· Sono necessari pochi secondi per posizionare il cavo e per l’inizio del test. 
· Tempo ciclo di circa 15 secondi che consente di analizzare circa 250 cavi/ora. 
· Salvataggio automatico di tutti i dati. 
· Test delle performance elettriche su ogni cavo e conformità dell’aggraffatura in base alle 

specifiche richieste. 
· Test di cavi critici con terminazioni che necessitano di una elevata garanzia di funzionamento 

in condizioni estreme. 
· Misurazione veloce e non distruttiva. 
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Diametro cavo: da 4 a 18 mm ����
Resistenza max: 200 Micro Ohm����
Memoria: 16 Mb 

  
Conformità CE: Il DCR-1000 è pienamente conforme a tutte le normative CE ed alle linee 

guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica ed elettrica 
ed alla compatibilità elettromagnetica 
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L’azienda si riserva di variare i parametri tecnici a seconda delle necessità e senza preavviso. 


