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Sistema guidato tramite PC per 'assemblaggio ed il controllo dei cablaggi a basso voltaggio.

E’ caratterizzato da una struttura modulare che permette I'espansione da 256 a 32.000 punti test
con incrementi di 256 punti.

Rileva le anomalie e fornisce un feedback audio-video istantaneo.

Utilizzo facile e veloce:
- il software del sistema basato su Windows garantisce regolazioni inmediate;
- le finestre di dialogo Windows facilitano la definizione del tipo di connettore e del numero di
contatti;
- il sistema di prova easy-touch velocizza la mappatura dei LED in base ai contatti connettore;
- il feedback sonoro segnala ogni connessione effettuata;
- dotato di sistema di prova per contatto.

Compattezza ed espansibilita:
- dimensioni estremamente contenute;
- espandibile da 256 a 32.000 punti test;

Versatilita:
- puo effettuare misurazioni in diverse modalita (sequenziale, casuale, singola).

Punti test: da 256 a 32.000
Tensione test: max. 10 VDC

Sensibilita alla resistenza di
collegamento:

Sensibilita alla resistenza di

da 0.1 Ohm a 1.0 MOhm

da 100 Ohm a 500 KOhm

Isolamento:

Test: resistenza, diodi, condensatori

Capacita Memoria lista-fili: illimitata (collegamento a PC)

Conformita CE: Il tester EASY-WIRE CR e pienamente conforme a tutte le normative CE

ed alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza
meccanica ed elettrica, ed alla compatibilita elettromagnetica.

L’azienda si riserva di variare i parametri tecnici a seconda delle necessita e senza preawviso.

MECATRONIC s.r.l., Via Adda 1/c —10098- RIVOLI (TO) ITALIA 011 9559 211 011 9559 209
Web site: www.mecatronicitalia.com sales@mecatronicitalia.com




